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24 Устройства безопасности ворот

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ РАЗРЫВА ПРУЖИНЫ 
НА ВАЛ 1,25’’
- оцинкованное;
- для левой пружины;
- для правой пружины;
- диаметр вала, мм	 31,75
- масса, кг/шт.	 5,4
- норма поставки, шт.	 4

Ус­та­на­в­ли­ва­ет­ся на вал во­рот при ис­поль­зо­ва­
нии ва­ла 1,25’’. Пре­до­хра­ня­ет по­лот­но во­рот­
от па­де­ния в слу­чае раз­ры­ва пру­жи­ны.

25549L

25549R

DH25240УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ТРОСА
ДЛЯ O3 И O4
- оцинкованнoe;
- пара – левое и правое;
- масса ворот, кг	 до 500
- масса, кг/пара	 2,4
- норма поставки, парa	 14

Устанавливается на все типы подъемов, кроме 
низкого подъема с задним барабаном. Служит 
для крепления троса, предохраняет полотно 
ворот от падения в случае разрыва троса, 
препятствует несанкционированному подъему 
полотна ворот. 

УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ОТ РАЗРЫВА ПРУЖИНЫ 
ДЛЯ БАРАБАНА СЗАДИ (250 кг)
– оцинкованное;
– для левой пружины;
– для правой пружины;
– вес ворот, кг	 до 250
– диаметр вала, мм	 25,4
– масса, кг/шт.	 2,4
– норма поставки, шт.	 8

Устанавливается на ворота низкого подъёма с 
барабаном сзади. Предохраняет полотно ворот 
от падения в случае разрыва пружины.

25550-2L

25550-2R
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DH25241

НАКЛАДКА ДЛЯ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ТРОСА
- оцинкованная;
- масса ворот, кг	 до 500
- масса, кг/пара	 0,22
- норма поставки, шт.	 14

Ус­та­на­в­ли­ва­ет­ся на уг­ло­вую стой­ку во­рот всех ­
ти­пов подъ­е­ма (кро­ме низ­ко­го подъ­е­ма с зад­
ним ба­ра­ба­ном) в слу­чае при­ме­не­ния уст­рой­ст­ва 
без­о­пас­но­сти тро­са. Слу­жит эле­мен­том фи­к­
са­ции крю­ка уст­рой­ст­ва при раз­ры­ве тро­са и 
не­санк­ци­о­ни­ро­ван­ном подъеме по­лот­на во­рот.

DH25236

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ РАЗРЫВА ТРОСА
(НИЗКИЙ ПОДЪЕМ, БАРАБАН СЗАДИ)
- оцинкованное;
- пара - левое и правое;
- ось ролика 11 мм;
- масса ворот до 300 кг;
- масса, кг/пара	 1,2
- норма поставки, пара	 7

Ус­та­на­в­ли­ва­ет­ся на во­ро­та низ­ко­го подъ­е­ма­
с зад­ним ба­ра­ба­ном. Слу­жит для кре­п­ле­ния тро­
са и пре­до­хра­ня­ет по­лот­но во­рот от па­де­ния­
в слу­чае раз­ры­ва троса.

25451

УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ТРОСА
ДЛЯ O5 И O5
- оцинкованнoe;
- пара – левое и правое;
- масса ворот, кг	 до 500
- масса, кг/пара	 2,4
- норма поставки, парa	 14

Устанавливается на все типы подъемов, кроме 
низкого подъема с задним барабаном. Служит 
для крепления троса, предохраняет полотно 
ворот от падения в случае разрыва троса, 
препятствует несанкционированному подъему 
полотна ворот. 
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УСТРОЙСТВО НАТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ
- оцинкованное;
- диаметр вала, мм	 25,4
- масса, кг/шт.	
- норма поставки, шт.	

Предназначено для установки на секционные 
ворота с двухвальной системой торсионного 
механизма. Служит для натяжения цепи ­при ее 
растяжении и гашения колебаний, возникающих 
в процессе эксплуатации.

устройство натяжения цепи для вала 1,25”
- оцинкованное;
- диаметр вала, мм	  31,75
- масса, кг/шт.
- норма поставки, шт.	

Предназначено для установки на секционные 
ворота с двухвальной системой торсионного 
механизма. Служит для натяжения цепи при ее
растяжении и гашения колебаний, возникающих 
в процессе эксплуатации.

DH25238

DH25243

УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ РАЗРЫВА ТРОСА
- оцинкованное;
- пара - левое и правое;
- ось ролика, мм	 11
- вес ворот, кг	 до 300
- масса, кг/пара 	 1,2
- норма поставки, пара	 10

Ус­та­на­в­ли­ва­ет­ся на во­ро­та всех ти­пов подъ­е­ма 
(кро­ме низ­ко­го подъ­е­ма с зад­ним ба­ра­ба­ном). 
Слу­жит для кре­п­ле­ния тро­са и пре­до­хра­ня­ет 
по­лот­но во­рот от па­де­ния в слу­чае раз­ры­ва 
троса.

25450М 
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Компания DoorHan предлагает следующее программное обеспечение для расчета секционных 
ворот

Описание
Де­мо-вер­сия. Программа позволяет рассчи

тать секционные ворота стандартного подъ
ема с размерами проема от 2000х2000 до 
2500х2500 мм, белый гладкий щит. Весь комп
лект спецификаций и чертежей выводится на 
печать.

Стан­дарт­ная вер­сия: Стандартная версия 
программы «DoorHan-Комплектация» (рабо
чее место, сетевое или несетевое) включает 
в себя расчет:

–	 10 типов подъемов, включая подъемы 
с низким расположением вала;

–	 все типы и размеры панелей, включая 
филенчатые;

–	 врезка калитки и окон;
–	 автоматический подсчет веса ворот, исхо

дя из веса панелей и комплектации;
–	 расчет панорамных ворот как с полным 

остеклением и калиткой, так и с частич
ным остеклением;

–	 расчет торсионных механизмов, включая 
расчет двухвальной системы и пружины 
в пружине;

–	 проверки на кручение валов и выбор пру
жин, исходя из нагрузок на вал;

–	 расчет стоимости комплектации;
–	 разделение выводимой информации по 

цехам и складам;
–	 все расчеты снабжены необходимыми 

схемами и чертежами для производства и 
монтажа ворот;

–	 предусмотрена возможность добавления чертежей, созданных в других программах.
–	 подробные чертежи и спецификации с раскроем панелей и нарезкой профилей
Се­те­вая вер­сия
Серверная программа предназначена для совместной работы нескольких конструкторских про

грамм с общей базой договоров. Серверная программа может располагаться как на отдельном 
компьютере, так и на одном из тех компьютеров, на котором производятся расчеты договоров. 
Имена пользователей и пароли прописываются при настройке сервера и используются для входа в 
систему во всех подключающихся конструкторских программах. В серверной программе реализо
вана более гибкая система доступа пользователей к системе, существует возможность назначать 
пользователям различные права при работе с базой созданных договоров и при расчете новых.

Перечень программных продуктов компании DoorHan
 	
№ п. п.	 Название продукта	 Состав		
1	 Демо-версия	 Секционные ворота, стандартный подъем, размеры проема от 2000х2000  
	  	 до 2500х2500, белый гладкий щит
2	 Стандартная версия	 Секционные ворота (все типы подъемов). Несетевая версия.  
		  Поставляется с одним ключом защиты.
3	 Сетевая версия 	 Сервер + 2 рабочих места. Поставляется с одним ключом защиты для 		
		  установки на сервер.
4	 Дополнительное 	 Перепрошивка ключа в случае поставки серверной версии или 			 
	 рабочее место	 дополнительный ключ.
5	 Складская версия	 Сервер склада +2 рабочих места. Возможность работы для менеджера 		
		  (создание заказов, информация о заказе) и кладовщика (учет комплектации,	
		  списание по заказам).
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До­пол­ни­тель­ное ра­бо­чее ме­с­то. В случае, если 
у пользователя уже есть сетевая версия DoorHan 
– Комплектация и добавляется еще один пользо
ватель-конструктор, возможно перепрограмми
рование существующего сетевого ключа. Если 
пользователь желает приобрести сетевую вер
сию на 3 и более рабочих места, ему потребуются 
дополнительные ключи защиты.

Склад­ская вер­сия. Представляет собой базы 
данных договоров, элементов номенклатуры 
и приходно-расходных документов с интерфей
сами для работы менеджера, кладовщика и 
конструктора. Тот или иной интерфейс выби
рается автоматически при входе пользователя 
в систему в зависимости от назначенных при 
настройке прав. Менеджер заносит договор 
в базу, используя модуль «Менеджер» и запол
няя форму договора. 

Данные договора хранятся на сервере. Конст
руктор получает данные договора автоматиче
ски из базы договоров (ручной ввод параметров 
договора не требуется).

При расчете договора конструктор видит 
реальные остатки на складе (например, по пру
жинам), что значительно облегчает и упрощает 
выбор комплектации.

Кладовщик ведет собственный склад комплек
тации. За основу взят справочник комплектации 
DoorHan. 

Существует возможность добавления в спра
вочник собственных позиций с назначением 
артикулов, единиц измерения комплектации, 
себестоимости, цен и добавления этих позиций 
в рассчитываемую конструкцию договора. 

Поступление элементов на склад оформляется 
с помощью приходных смет, при сохранении 
которых производится автоматическое пополне
ние склада.

Рассчитанный договор в виде спецификации 
поступает на склад, где при проведении специ
фикаций происходит автоматическое списание 
комплектации с остатков склада.

Ведётся база товарно-транспортных 
накладных.

Представленное выше программное обеспе
чение разработано специалистами компании 
DoorHan с учетом более чем десятилетнего опы
та успешной работы на рынке и отлажено с уче
том особенностей производства и монтажа на 
рынке России.

Изменения комплектации и конструкций сек
ционных ворот отражаются в программном обес
печении в виде обновлений, которые доступны 
зарегистрированным пользователям бесплатно.

Вместе с программными продуктами поставля
ется подробное «Руководство пользователя» по 
установке и работе с программой.

Все продукты сопровождаются технической 
поддержкой. В случае возникновения проблем 
пользователь может позвонить или направить 
электронное письмо непосредственно разработ
чикам программных продуктов.
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Минимальные требования к конфигурации 
компьютера
Pentium II-300, 64 Мб, SVGA-card, Win98. 

Минимально необходимое место на диске для 
программы – 80 Мб, также необходимо место 
для сохранения договоров. Наличие USB- или 
LPT-порта необходимо на сервере в случае сер
верной версии или на компьютере конструкто
ра в случае автономной версии. Для сетевой 
версии необходима локальная сеть на протоко
ле TCP/IP 10 Мб/c, оптимально – 100 Мб/c.

Для работы любого количества пользовате
лей необходим только один hasp-ключ, устанав
ливаемый на сервере. Соответственно, продле
ние лицензии необходимо производить только 
с одним ключом.

Демо-версию программы вы можете 
получить у менеджера компании или 
скачать на сайте www.doorhan.ru. 



Для заметок




